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Ubersicht alter und neuer Bushaltestellenstandort
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Der Bestand im Lageplan wurde vom Ingenieurburo
Goldmanns elektrooptisch aufgemessen!!!

Planungslegende:

Asphalfdeckschichf m Straflenablauf 524/300 mm
Betonstein Boppel-T, grau, gefast m Straflenablauf 524/500 c¢m

hu_\._u_L Betonstein Boppel-T, rof, gefast om  Aco - Brain Rinne

ot v v v v vy Betonstein Doppel-T, anthrazit, gefast Hochbordstein HB 15/25 cm —
Rasengitterplatte 60/40/12 cm, grau Hochbordstein HB 15/30 ¢m —

¢ Betonstein 20/10/10 cm, rot, Microfase Hochbordecke 15/30 cm
\ /* Befonstein 20/10/10 cm, rot, ungefast Hochbordkurvenstein 15/30 cm
Betonstein 20/10/10 cm, grau, Microfase Pflanzbeetecke 15/30 cm
Betonstein 20/10/10 cm, grau, ungefast Parkbuchtstein Innenecke 15/30 cm
Betonstein 20/10/10 cm, anthrazit, Microfase Parkbuchtstein Auf3enecke 15/30 cm
oS! k 1572 L Betonstein 20/10/10 cm, anthrazit, ungefast Schragstein HB 15/25 auf RB 15/22 | —|

Dé Basamenfs;reir; 16/2L/14 cm, bzw. 16/16/14, Schragstein HB 15/30 auf RB 15/22 | ———]

grau, ungefas Rundbordstein RB 15/22 cm,

E - O h D e M a B S f a b Platten 30/30/8 cm, grau, Mircofase Kan’renradiusl 2cm B
- Platten 30/30/8 cm, grau, ungefast Eunfbordds.’remhRB 15/22 cm, O
O Platten 30/30/8 cm, schwarz u. weif3, gefast Tiaer:‘beonrrdasflsiz Tcr8n/20 o

Platten 30/30/8 cm, schwarz u. weif3, ungefast Tiefbordstein T 10/30 cm

1-zeilige Basamentsteinrinne 16/24/14 cm, i

bzw. 16/16/1L4, grau, ungefast Tiefbordecke 8/25 cm

2-zeilige Basamentsteinrinne 16/24/14 cm, . Grinflache

bzw. 16/16/14, grau, ungefast Bordstein 30/31,4/100 cm, mit angebauter Rinne,
3-zeilige Basamentsteinrinne 16/24/14 cm, Auftrittsflache rutschhemmend genoppt, weifl

bzw. 16/16/14, grau, ungefast Ubergangsstein 30/31,4/100 cm, mit angebauter

3_29?1?995 R?nnens’re?nsys’rem 30,5/14,2/15 cm, grau Rinne, Auftrittsflache rutschhemmend genoppt,
3-zeiliges Rinnensteinsystem 30,5/14,2/15 cm, rot mit Gefille Vorderkante mit StraBenniveau

3-zeiliges Rinnensteinsystem 50/13/15 cm, grau biindig, weil3, AnschluB3 an Hochbord
Natursteinpflaster 4/4/6 cm, Granit rof Noppenplatten 30/30/8 c¢m, grau, Mircofase
Nafursteinpflaster &4/4/6 cm, Granit grau Mauerscheibe 55/30
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Wartehalle, Grofle 3,00 x 0,90 m mit 0,50 m Dachiberstand,
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| | ) Natursteinpflaster &4/4/6 cm, Basalt Mauerscheibe 105/55
mit 3 Sitzplatzen. Natursteinpflaster 10/11 cm, Basalt Querungsbordstein 30/18/100 cm, Auftrittsfliche
133 Fahrradabstellanlage, Grofle 3,00 x 0,90 m mit 0,50 m Dachiberstand Schachtdeckel rutschhemmend genoppf, weif
¥ - Ubergangsstein 30/18/50 cm, Auftrittsflache
und 2 Fahrradanlehnbugeln' E!nfahr‘r rutschhemmend genoppt, zum Rundbordstein R
431 Fingang 15/22 bzw. 18/22 bzw. Schrigstein zum
Parkplatzhinweisstein 20/20/10 cm mit Symbol ,,P" Hechbordstein 15/25 bzw. 15/30, weil
Rundbordkurvenstein 15/30 ¢m
Baum vorhanden % I }Baum geplant Fahrbahnmarkierung
Entwdsserungs- Aufsatzelement als Seitenzulauf
geplanter Straflenbeleuchfungsmast . mit Einstiegshdhe 16 cm
—1 Kabelanschluss an
i 2 vorhandenen Bushaltestelle H 17 - Bauesweg
' ‘o Straflenbeleuchtungsmast.
Vorhandenes | 161, 200 6539 100 i .g NEW mobil und aktiv Monchengladbach GmbH - Linie 029 - Fahrtrichtung Neersener Weg
Bushaltestellenschild entfernen. %
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STADT KORSCHENBROICH
DER BURGERMEISTER
Tiefbau und Straflenverkehr
Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im
Stadtgebiet Korschenbroich
Neersener Weg SEFTHUQTF ﬁ’rando;’r des Genauer Standort des - 2. Bauabschnitt -
altestellenmastes wird von = -
SR - Abfallbehalters wird von
der ortlichen Bautiberwachung der rti | I OO AR AR AR AT AT A
Ort X chen Bauuberwachung
vor Urt angegeben. vor Ort angegeben.
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Der Auftraggeber Der Enfwurfsaufsteller
Stadtverwaltung Korschenbroich Ingenieurbiiro Goldmanns
Tiefbau und Straflenverkehr Hehler 61 41366 Schwalmtal
Don-Bosco-Strafie 6 Telefon: +49(0)2161.495179-0
41352 Korschenbroich Telefax: +49(0)2161.495179-20
Korschenbroich, den Schwalmtal, den 09. August 2022




