190

Genauer Standort des Haltestellenmastes
und des Abfallbehalters wird von der
ortlichen Bauiiberwachung vor Ort angegeben.
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Wartehalle, Grofle 3,00 x 1,20 m mit 0,50 m Dachiberstand,
mit 3 Sitzplatzen.

Fahrradabstellanlage, GroBe 3,00 x 1,20 m mit 0,50 m Dachuberstand

Vorhandenes Bushaltf-
estellenschild entfernen.
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Vaorhandenen Bordstein
hohenmafig anpassen.
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| Vorhandenen Bordstein
53 Asphalt hdhenmalig anpassen.
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Vorhandenen —
Bordstein
hohenmallig \
anpassen.
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Schieber

hohenmaflig anpassen.
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Kabelanschluss an
varhandene Beleuchtung.
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Lagebezug:

Gaul3-Kriger

Hohenbezug:

Balzen-Nr. -

NHN-HGhe = - m 4. NHN

Der Bestand im Lageplan wurde vom Ingenieurburo
Goldmanns elektrooptisch aufgemessen!!!
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Planungslegende:

Asphaltdeckschicht
Betonstein Boppel-T, grau, gefast
Betonstein Boppel-T, rof, gefast

Betonstein Doppel-T, anthrazit, gefast

Rasengitterplatte 60/40/12 cm, grau

Betonstein 20/10/10 cm, rot, Microfase
Betonstein 20/10/10 cm, rot, ungefast

Betonstein 20/10/10 c¢m, grau, Microfase
Betonstein 20/10/10 c¢m, grau, ungefast
Betonstein 20/10/10 cm, anthrazit, Microfase
Befonstein 20/10/10 cm, anthrazit, ungefast
Basamentstein 16/24/1L cm, bzw. 16/16/14,

grau, ungefast
Platten 30/30/8 cm, grau, Mircofase
Platten 30/30/8 cm, grau, ungefast

Platten 30/30/8 cm, schwarz u. weif3, gefast
Platten 30/30/8 c¢m, schwarz u. weif}, ungefast
1-zeilige Basamentsteinrinne 16/24/14 cm,

bzw. 16/16/14, grau, ungefast

2-zeilige Basamentsteinrinne 16/24 /14 cm,

bzw. 16/16/1k, grau, ungefast

3-zeilige Basamentsteinrinne 16/24/14 cm,

bzw. 16/16/1k, grau, ungefast

3-zeiliges Rinnensteinsystem 30,5/14,2/15 cm, grau

3-zeiliges Rinnensteinsystem 30,5/14,2/15 cm, rot
3-zeiliges Rinnensteinsystem 50/13/15 cm, grau
Natursteinpflaster 4/4/6 cm, Granit rof
Nafursteinpflaster 4/4/6 cm, Granit grau

Natursteinpflaster 4/4/6 cm, Basalt
Nafursteinpflaster 10/11 cm, Basalt
Schachtdeckel

Einfahrt
Eingang

Parkplatzhinweisstein 20/20/10 cm mit Symbol ,,P"

Baum vorhanden Q} Baum geplant

geplanter Straflenbeleuchtungsmast
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m Straflenablauf 524/300 mm
m Straflenablauf 524/500 c¢m
oo Aco - Brain Rinne
Hochbordstein HB 15/25 ¢m
Hochbordstein HB 15/30 ¢m
Hochbordecke 15/30 cm
Hochbordkurvenstein 15/30 cm
Pflanzbeetecke 15/30 cm
Parkbuchtstein Innenecke 15/30 c¢m
Parkbuchtstein Auflenecke 15/30 cm
Schragstein HB 15/25 auf RB 15/22
Schragstein HB 15/30 auf RB 15/22

Rundbordstein RB 15/22 cm,
Kantenradius 2cm
Rundbordstein RB 15/22 cm,
Kantenradius 4cm
Tiefbordstein T 8/20 cm

Tiefbordstein T 10/30 cm
Tiefbordecke 8/25 cm
Grinflache

Bordstein 30/31,4/100 cm, mit angebauter Rinne,

Auftrittsflache rutschhemmend genoppt, weif3

Ubergangsstein 30/31,4/100 cm, mit a
Rinne, Auftrittsflache rutschhemmen

ngebauter
d genoppt,

mit Gefalle, Vorderkante mit Straf3enniveau

bindig, weif3, Anschlufi an Hochbord

Noppenplatten 30/30/8 c¢m, grau, Mircofase

Mauerscheibe 55/30
Mauerscheibe 105/55

Querungsbordstein 30/18/100 cm, Auftrittsflache

rutschhemmend genoppt, weil3

Ubergangsstein 30/18/50 cm, Auftrittsfliche
rutschhemmend genoppt, zum Rundbordstein R

15/22 bzw. 18/22 bzw. Schragstein zu
Hachbordstein 15/25 bzw. 15/30, weil3

Rundbordkurvenstein 15/30 cm
Fahrbahnmarkierung

m

Entwdsserungs- Aufsatzelement als Seitenzulauf

mit Einstiegshohe 16 cm
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Bushaltestelle K 04 - Neersbroich

NEW Mabus - Linie 016 - Fahrtrichtung Neustadt

Bushaltestelle K 03
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Ingenieurbiiro Goldmanns
Hehler 61

41366 Schwalmtal
info@ibgoldmanns.de

Tel.: +£49(0)2161.4695179-0
Fax: +49(0)2161.495179-20
www.ibgoldmanns.de

STADT KORSCHENBROICH
DER BURGERMEISTER

Tiefbau und Straflenverkehr

Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im
Stadtgebiet Korschenbroich
- 2. Bauabschnitt -
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